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DOM NA SPRZEDAZ
liczba pokoi: 5, pow. catkowita: 74,00 m?, pow. dziatki: 116,00 m?,
Mierzyn

cena 770 000 z
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Wybudowane, w standardzie deweloperskim domy w zabudowie bliZzniaczej zlokalizowane w Mierzynie. Do
kazdego apartamentu przynaleza dwa miejsce postojowe przed budynkiem. Standard wykonczenia lokali
deweloperski i obejmuje wykonanie m in.: ogrzewania podtogowego w kazdym z pomieszczen, systemu
domofonowego i instalacji pod kominek. Na lokal przystuguje 5-letnia rekojmia od dewelopera. Osiedle catkowicie
ogrodzone, w ktérym przewidziano dwa osobne wjazdy z bramg otwierang na pilota. Inwestycje wyréznia
niezaprzeczalnie interesujgca i gustowna architektura z doza elegancji. Energooszczednos¢ domow maja
zapewnic przyjete rozwigzania architektoniczne: izolacje $cian i podtdg, stolarka okienna.

Urokliwe, kameralne osiedle w Mierzynie tworzy¢ bedzie osiem nowoczesnych energooszczednych doméw
dwurodzinnych, w ktérych zaprojektowano szesnascie apartamentéw. Lokale 5-pokojowe, kazdy o powierzchni
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73,79 m2, posiada balkon i przydomowy ogrédek (powierzchnia dziatek wynosi w zaleznosci od budynku od 115
do 250m2). Do kazdego apartamentu przynalezg dwa miejsce postojowe przed budynkiem. Standard
wykonczenia lokali deweloperski i obejmuje wykonanie m in.: ogrzewania podtogowego w kazdym z pomieszczen,
systemu domofonowego i instalacji pod kominek. Na lokal przystuguje 5-letnia rekojmia od dewelopera. Osiedle
catkowicie ogrodzone, w ktérym przewidziano dwa osobne wjazdy z bramg otwierang na pilota. Inwestycje
wyrdznia niezaprzeczalnie interesujaca i gustowna architektura z dozg elegancji. Energooszczednos¢ doméw
majg zapewnic przyjete rozwigzania architektoniczne: izolacje $cian i podtdg, stolarka okienna. Na osiedlu

postawiona bedzie wiata ze stojakami dla rowerdw.
Standard wykonczenia budynku i lokali:

KONSTRUKCJA

tawa fundamentowa

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo -wapienne;
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma

Ptyta stropowa betonowa wylewana

Schody wewnetrzne betonowe, zbrojone w catosci wylewane na budowie

Sciany nosne zewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych

Sciany no$ne wewnetrzne dziatowe murowane z bloczkéw silikatowych

Konstrukcja dachu krokwiowo - jetkowa z drewna

Ptyta balkonowa betonowa

Kominy wentylacyjne z ksztattek systemowych

IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

Fundamenty, Sciany w gruncie - papa termozgrzewalna, izolacje powtokowe typu lekkiego
Dach - folia paraizolacyjna, pokrycie dachdwka ceramiczng ptaska

Ptyta balkonowa - mata uszczelniajgca

2. lzolacje termiczne:

Sciany fundamentowe - styropian

Strop w budynku - styropian

Sciany zewnetrzne cze$ci podziemnych - ptyty ze styropianu o obnizonej chtonnosci
Sciany zewnetrzne czeéci nadziemnych - styropian

Ptyta balkonowa - styropian

Dach - wetna mineralna

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Elewacja wykonana metoda lekko-mokra, wykonczona tynkiem cienkowarstwowym mineralnym

Obrobki blacharskie tytan cynk

Balustrada balkonowa - stalowa ocynkowana malowana proszkowo, wypetnienie z siatki cieto ciggnione;j

Ptyta balkonowa - wylewka - jastrych cementowy

Parapety zewnetrzne z kamienia

Rynny i rury spustowe PCV

Kominy ponad dachem tynkowane

Oswietlenie terenu od frontu/numer porzadkowy na elewacji
STOLARKA

Stolarka okienna i drzwiowa (balkonowa) dwukomorowa PVC Premium, szklenie trzy szybowe

Wytaz dachowy
Okna potaciowe obrotowe
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Drzwi zewnetrzne z naswietlem w skrzydle z dwoma zamkami wyposazone w bolce antywtamaniowe

kasety RKS w oknach na parterze przygotowane do montazu rolet zewnetrznych ( bez pancerzy)
WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Podtogi - wylewka jastrych cementowy zatarty na ostro w systemie ogrzewania podtogowego

Sciany dziatowe gr. 12 cm z bloczkéw silikatowych, tynk gipsowy maszynowy

Tynk gipsowy na $cianach murowanych i na stropie nad parterem

Sucha zabudowa z ptyt GK stropu i skoséw poddasza uzytkowego na ruszcie stalowym (bez szpachlowania
taczen)

INSTALACJA WEWNETRZNA: WODNA, KANALIZACYJNA i C.O.

Woda doprowadzona do punktéw poboru wody w fazienkach i kuchni, zakohczona zaworami

Kanalizacja rozprowadzona pod przybory tazienkowe i kuchenne z rur PCV

Podejscie pod miske ustepowg wykonane na wysokosci przystosowanej do montazu sptuczki podtynkowej na
stelazu, bez montazu armatury

Ogrzewanie w systemie podtogowym, zasilane kottem gazowym kondensacyjnym (dwufunkcyjnym) dodatkowo w
tazienkach grzejnik drabinkowy

Szachty instalacyjne odkryte (niezabudowane)

INSTALACJA WEWNETRZNA: ELEKTRYCZNA, RTV, INTERNETOWA, INTELIGENTNY DOM, DOMOFONOWA
Instalacja gniazd i oSwietlenia podtynkowa z osprzetem ramkowym ( bez opraw oswietleniowych, sufitowych i
kinkietowych)

Wewnetrzna tablica bezpiecznikowa (natynkowa) oraz skrzynka ZK ustawiona na granicy dziatki

Podejscie pod zasilanie kuchni zakohczone puszkg instalacyjng wtynkowa (bez kuchenki)

Okablowanie RTV/Internet rozmieszczone wg dokumentacji projektowej wraz z osprzetem ramkowym, nie
podtgczone do sieci zewnetrznej

Okablowanie pod montaz osprzetu Inteligentnej Automatyki Domu (opcja montazu systemu za doptata)
Instalacja domofonowa bez osprzetu

POZOSTALE INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Komin spalinowy od kominka

TEREN ZEWNETRZNY

Teren dziatki ogrodzony od strony ulicy ogrodzeniem systemowym panelowym wyposazonym w dwie furtki i dwie
bramy wjazdowe , stupki ogrodzenia betonowe. Ogrodzenie od strony sasiednich dziatem wykonana z siatki
powlekanej na stupkach stalowych

Powierzchnie utwardzone stanowia - drogi wewnetrzne wykonczone kostkg betonowg

Dojscia do budynkéw, miejsca gromadzenia odpaddw oraz miejsca postojowe dla samochodéw (bez zadaszenia)
wykonczone kostka polbruk - ekol

Oswietlenie wewnetrzne terenu - latarnie osiedlowe

Teren dziatki wokét budynkéw wyréwnany i uprzatniety

INSTALACJE ZEWNETRZNE

Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie Sciekéw do szczelnego zbiornika bezodptywowego

Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wéd opadowych do zbiornikéw retencyjnych na wode deszczowg
Woda zimna zasilana z wodociggu, komora wodomierzowa na terenie dziatki

Instalacja gazowa z sieci gazowej, szafka z zaworem gtéwny i gazomierzem znajduje sie w granicy dziatki przy
ogrodzeniu frontowym

Instalacja elektryczna - szafa licznikowa budynku i szafka administracyjna znajdujg sie w granicy dziatki przy
ogrodzeniu frontowym

Zakonczenie budowy catego osiedla tgcznie osmiu budynkéw-XII 2025r.
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Symbol SWO 432717
Rodzaj transakgji SPRZEDAZ
Rodzaj rynku PIERWOTNY

Cena za m2

Wojewddztwo

Powierzchnia catkowita
Ksztatt dziatki

Forma wiasnosci dziatki
Rok budowy

Materiat Scian

llos¢ pieter [wliczajgc
parter]

Podtgczony gaz
Rodzaj kanalizacji
Miejsc garazowych
llos¢ balkondéw

Nr Licencji

10 405, 41 PLN

ZACHODNIOPOMORSKI
E

74, 00 m?
PROSTOKAT
WLASNOSC

2024

BLOCZKI BETONOWE

1

v/
SZAMBO
2

1

9391

Stan budynku

Rodzaj nieruchomosci
Status

Cena

Kraj

Miejscowos¢

Powierzchnia dziatki
Powierzchnia uzytkowa
Rodzaj domu

Standard

Liczba pokoi

Energia elektryczna

Podtaczony wodociag
Garaz
Ogrédek

Powierzchnia balkonu
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DEWELOPERSKI

DOM

AKTUALNA

770 000, 00 PLN

POLSKA

Mierzyn

116, 00 m?

74, 00 m?

BLIZNIACZY

DEWELOPERSKI

5
v/

4, 3 m?
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